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Í N D I C E

Desde el enfoque de la ingeniería vial, la clasifica-

ción de los suelos es fundamental, no sólo para el 

inicio de las obras sino para la resolución del mante-

nimiento de los caminos, ya que define el tipo de 

tratamiento a emplear.

Los caminos son parte fundamental del sistema 

socio económico, cultural, productivo y educativo 

de un país o región. Por tal motivo requieren no solo 

su desarrollo sino también su mantenimiento 

permanente.

En un altísimo porcentaje su red primaria se compo-

ne de caminos de tierra, comúnmente llamados, o de 

suelos de origen sin estructura vial. En su gran 

mayoría no cuentan con un diseño acorde y el tipo 

de suelo suele no ser el apropiado. Estos esquemas 

bajo los fenómenos de precipitación, viento, hela-

das, sobretránsito en carga y falta de mantenimien-

to, provocan deterioros importantes e impacto 

ambiental, lo que en ocasiones lleva a cerrar los 

caminos evitando daños mayores.

“Los caminos deben poder circularse todos los días 

del año”. Aquellas obras constitutivas de un camino 

como los terraplenes, alcantarillas, cunetas de 

desagüe y la propia traza son de un grado de impor-

tancia similar al del propio camino en cuanto a su 

ejecución y mantenimiento. “no existe camino dura-

ble si no existen todas éstas obras”.

S O L U C I O N E S  P A R A  L A  C O M P A C T A C I Ó N  

Y  E S T A B I L I Z A C I Ó N  D E  S U E L O S

I N T R O D U C C I Ó N
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I N T R O D U C C I Ó N
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Cada camino requiere necesidades diferentes 

aunque es recurrente la necesidad de contar con 

un buen diseño, utilizar materiales de buena 

calidad, tener control de la erosión y un buen 

estabilizado de la capa de rodamiento.

Un suelo estable es aquel que presenta suficiente 

resistencia para no sufrir deformaciones o 

desgastes inadmisibles. El estabilizado es un 

proceso mediante el cual el suelo se somete a una 

serie de tratamientos que suelen ser del tipo físico, 

mecánico, químico o combinación de estos de 

acuerdo con el método seleccionado, con el 

objetivo de aprovechar sus mejores cualidades y/o 

de generar aquellas que le otorguen una base 

estable, capaz de soportar los efectos del tránsito y 

las condiciones más severas en cuanto al clima. En 

resumen, mejorar las propiedades geotécnicas del 

suelo como estabilidad volumétrica, resistencia, 

permeabilidad, compresibilidad y durabilidad.

Protex Argentina cuenta con el desarrollo de un 

aditivo para el estabilizado del tipo químico. 

Básicamente se constituye por una formulación 

de copolimeros acrílicos que actúan como 

floculante de masa y surfactante de cargas 

minerales que se encarga de emulsionar 

principalmente el contenido fino constitutivo del 

suelo como la arcilla. Su acción principal es 

modificar físicamente la tensión superficial de las 

arcillas para lograr una rápida humectación e 

invertirles la polaridad para lograr una mayor 

compactación desplazando así el agua absorbida y 

el aire. Por otro lado, la propiedad floculante del 

aditivo, se encarga de aglomerar el suelo. Estas 

funciones derivan en una mayor impermeabilidad, 

mayor control de erosión (polvo), así como en una 

mayor compactación con menos energía, 

mayorando de ésta manera la capacidad portante. 
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E S T U D I O S  Q U E  A V A L A N  L A  
C A L I D A D  D E  N U E S T R O S  P R O D U C T O S

Es habitual el control de calidad protocolar de 
todos nuestros productos. El caso del PROTEX 
CAMINOS RURALES, no escapa a la regla. El 
estudio de suelos último (Octubre 2020) realiza-
do en un Laboratorio Profesional de Ensayos 
Viales, donde se estudió nuestro aditivo en com-
paración con un mismo suelo testigo sin trata-
miento, arrojó resultados satisfactorios en favor 
del uso del estabilizador químico.

A modo de resumen podemos mencionar que de 
acuerdo a dichos ensayos se pudo observar que el 
aditivo PROTEX CAMINOS RURALES no altera 
las cualidades físicas del suelo, a pesar de obser-
var una aparente repulsión al agua, debido a que 
su clasificación no presento variación en su Índice 
de Plasticidad por consiguiente el Índice de Grupo 
no se vio alterado, sosteniendo la clasificación sin 
alteración respecto de su condición natural. 

En cuanto al ensayo de densidad máxima y 
humedad optima el resultado obtenido con la 
incorporación de PROTEX CAMINOS RURALES 
fue positiva ya que se adquiere con mayor facili-
dad una misma densidad, aunque el agua necesa-

ria para conseguir este resultado , fue de un 2.2% 
más que en el suelo testigo.

El ensayo de Valor Soporte Relativo se planteó en 
condición seca y condición embebida. De acuerdo 
con éste ensayo se pudo observar que el hincha-
miento del suelo se reduce considerablemente con 
el uso de PROTEX CAMINOS RURALES.  Se 
evidencia de manera clara el efecto que el estabili-
zador tiene sobre las arcillas impidiendo el efecto 
de hinchamiento sobre la pastilla de valor soporte. 
El Penetrómetro de Cono Dinámico, o DCP, es una 
de las herramientas más eficientes y efectivas 
disponibles para evaluar la resistencia de los suelos 
in-situ. El uso de PROTEX CAMINOS RURALES 
frente al ensayo DCP, presenta resultados favora-
bles. Por éste parámetro podemos afirmar que el 
uso de nuestro estabilizador químico aumenta la 
resistencia del suelo en la cual se lo emplea.

E S T U D I O  
Y  A N Á L I S I S  
T É C N I C O  
R E A L I Z A D O :  



D E S C R I P C I Ó N :  

Aditivo líquido para la estabilización de suelos 

naturales en obras viales formulado a base de 

polímeros modificados, que actúan eléctri- 

camente desplazando el agua adherida en la 

superficie de las partículas arcillosas del suelo 

tratado generando compacidad y reduciendo su 

permeabilidad.

U S O S :

• Construcción económica de caminos. 

• Mantenimiento de vías. 

• Rehabilitación de caminos deteriorados. 

• Pavimentos. Bases y sub bases. 

• Compactación e impermeabilización de subra-

santes. 

• Áreas de estacionamiento y caminos naturales.

C A R A C T E R Í S T I C A S :

• Aumenta la densidad, impermeabilidad y capa-

cidad portante. 

• Facilita y mejora la respuesta a la compactación 

de los materiales. 

• Reduce los costos de mantenimiento de los 

caminos. 

• Permite el reciclaje o reutilización de suelos 

estancos.

• Los suelos tratados permanecen transitables 

aun en invierno y reduce el polvo en la tempora-

da de verano. 

• En pavimentos, la capa tratada con Protex 

Caminos Rurales puede ser considerada como 

capa de base o sub-base. 

• Fácil de usar. Se diluye en el agua de compac-

tación y no requiere de operaciones adicionales, 

ni equipamiento diferente al habitual. 

• El tratamiento permanece estable aún bajo 

condiciones de lluvia o alta humedad.

P R O T E X  C A M I N O S  R U R A L E S
E S T A B I L I Z A D O R  Y  C O M P A C T A D O R  
D E  C A M I N O S  R U R A L E S
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El suelo debe estar dentro de la clasificación 

normalizada AASHTO o bien dentro de lo indicado 

por la dirección de vialidad competente mediante el 

análisis correspondiente.  

Dimensionar la superficie hasta los niveles finales. 

Diseñar pendientes y demás para lograr drenaje 

apropiado. Escarificar con motoniveladora hasta la 

profundidad de la sección. Remover el suelo con 

rastra vial tomando como precaución descartar 

piedras de gran tamaño.  

Adicionar la cantidad de Protex Caminos Rurales 

indicada al tanque de agua. Aplicar por riego a toda 

la superficie del suelo, agregando la suficiente 

cantidad de agua hasta alcanzar una humedad de 

aproximadamente el 1% que es el valor óptimo. 

Comenzar la compactación con el contenido óptimo 

de humedad. El trabajo inicial puede ser realizado 

con pata de cabra finalizando luego con 

compactador neumático o rodillo mecánico liso. El 

tráfico vehicular luego finalizara la compactación de 

la sección tratada. 

P R O C E D I M I E N T O  
D E  A P L I C A C I Ó N

A N Á L I S I S  D E L  S U E L O :  

P R E P A R A C I Ó N :  

C O M P A C T A C I Ó N :  

A P L I C A C I Ó N :  



Luego de la compactación, rociar la superficie con 

agua limpia diariamente tomando intervalos de 7 

días o de acuerdo a lo necesario para evitar en 

secado brusco. Si eventualmente lloviera inmediata-

mente después de la compactación, la superficie del 

camino podría presentarse algo resbaladiza y formar 

fango superficial. Esto es absolutamente normal y 

no alterará en absoluta la prestación. Si lo que se 

desea es realizar un sellado para terminación, se 

dejará estabilizar el contenido total de humedad de 

la sección a un valor de entre 50% y 60% del valor 

óptimo. Luego se podrá colocar selladores normales 

o asfalto. También se puede mejorar la adherencia y 

resistencia superficial al tránsito agregando piedra 

partida 6/30 apenas estabilizada la sección en canti-

dades aproximadas de 20 kg/m2 . Es válida la combi-

nación de los dos anteriores reemplazando la piedra 

por siembra de arena con hasta un módulo máximo 

de 5 a razón de 10 kg/m2 .

Se estima un consumo de entre 1 a 1.5 kg por cada 

m3 de material a tratar. Este valor dependerá direc-

tamente de las condiciones, el tipo de suelo y tipo 

de trabajo final requerido.

8

T E R M I N A C I Ó N  Y  C U R A D O :  

C O N S U M O :  

P R O C E D I M I E N T O  
D E  A P L I C A C I Ó N



Austria Norte 2009, Los Troncos del Talar 
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