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L Í N E A  P R O T E X  

P A R A  G R O U T I N G  

D E  P R E C I S I Ó NÍ N D I C E
Los Grout son rellenos que se colocan entre el 

equipo o estructura que se planea instalar y la base 

que lo sustenta. El objetivo es fijar ese equipo o 

elemento estructural de manera tal que transfiera 

la carga y las vibraciones en forma eficiente a la 

base.  Para poder lograrlo el grout debe reunir 

ciertas características:

• Al endurecer debe tener mayor resistencia que la 

base sobre la que se asienta, es decir que debe 

tener capacidad estructural.

• En estado fresco debe ser fluido de tal forma que 

copie absolutamente tanto la superficie de la base 

inferior como la cara inferior del elemento que se 

quiere fijar.

• El grout sea de base cementicia o epoxi, una vez 

endurecido no debe contraer. Si esto ocurriera la 

transferencia de cargas se vería comprometida y 

probablemente se produciría rotura o movimientos 

indeseables.

Protex ofrece cuatro productos, dos cementicios y 

dos epoxis, cada uno con características que los 

hacen aptos en conjunto para cubrir todas las 

necesidades de la industria y la construcción.

Los grouts cementicios: Grout A y Five Star Fluid 

Grout 100 son aplicables en todos los casos en que 

no se necesite que soporte vibraciones importan-

tes o que no se necesite que tengan resistencia a 

ataques químicos importantes.

En estos casos los dos grouts epoxis, Protex 242 y 

Five Star DP Epoxi Grout cubren el resto de las 

necesidades.

Cada uno de los productos tiene características 

que se adaptan a diversas necesidades. En la tabla 

que se adjunta se amplía esta información.

Este documento amplía la información sobre los 

productos para grout. Cuando se tengan dudas, el 

Departamento Técnico de Protex está a disposi-

ción del proyectista o la empresa constructora no 

solo para asesorar en la elección sino en la coloca-

ción de los mismos. 

I N T R O D U C C I Ó N
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M A Q U I N A R I A  P E S A D A                            I N S T A L A C I Ó N  D E  R I E L E S

C O L U M N A S  M E T Á L I C A S                         J U N T A S  D E  P U E N T E S

R E C R E C I M I E N T O  D E  H O R M I G Ó N             P A S A J E  D E  C A Ñ E R Í A S

A N C L A J E  D E  P E R N O S F I J A C I Ó N  D E  B A R A N D A S

A P O Y O S  E S T R U C T U R A L E S                            R E L L E N O  D E  H U E C O S     

C A M P O S  D E  A P L I C A C I Ó N  
D E  L O S  P R O D U C T O S  P R O T E X
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G R O U T  A

D E S C R I P C I Ó N :

Grout A es un mortero de cementos hidráuli-

cos especiales, arenas clasificadas y aditivos 

químicos con el cual se obtienen mezclas de 

gran fluidez, no contractivas y de altas resis-

tencias. No contiene cloruros, cloratos, nitri-

tos ni nitratos.

D A T O S  T É C N I C O S :

• Resistencias mecánicas: IRAM 1622

• Fluidez: IRAM 1716

• Expansión volumétrica: IRAM 1716

• Espesores (mm): 100

• Tiempo abierto (min): 30

• Area efectiva de contacto (EBA) de acuerdo

a los procedimientos de aplicación: >95%

U S O S :

• Grouting de maquinaria y estructuras

• Nivelación de equipos

• Rellenos y anclajes en hormigón y albañilería

• Molinos, turbinas, compresores.

• Estaciones de bombeo, prensas, generadores.

P R O D U C T O S  P R O T E X  P A R A  G R O U T I N G
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P R O T E X  2 4 2

D E S C R I P C I Ó N :

Sistema epoxi autonivelante de endurecimiento 

rápido, de color gris constituido por 3 compo- 

nentes predosificados.

D A T O S  T É C N I C O S :

• Resistencia a flexión: IRAM 1622

• Resistencia a compresión: IRAM 1622

• Expansión volumétrica: IRAM 1716  

• Fluidez: IRAM 1716

• Espesores (mm): 70

• Tiempo abierto (min): 50

• Area efectiva de contacto (EBA) 

de acuerdo a los procedimientos de 

aplicación: >95%

U S O S :  

• Grouting de maquinaria y estructuras

• Nivelación de equipos

• Rellenos y anclajes en hormigón y albañilería

• Molinos, turbinas, compresores.

• Estaciones de bombeo, prensas, generadores.

• Máquinas con vibración importante o 

impacto sistemático

• Grouting de motores y equipos que 

requieren precisión

P R O D U C T O S  P R O T E X  P A R A  G R O U T I N G
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D E S C R I P C I Ó N :
Grout cementicio, no metálico y sin retracción. 
Su fórmula con cementos especiales, arenas 
seleccionadas y aditivos químicos de avanzada 
tecnología hace de este mortero un producto 
de gran confiabilidad y excelente fluidez, ideal 
para el montaje de equipos que requieran 
alineamiento de precisión.

D A T O S  T É C N I C O S :
• Area efectiva de contacto (EBA) de acuerdo 
a los procedimientos de aplicación: >95%
• Expansión positiva: ASTM C 1107
• Expansión en estado plástico: ASTM C827
• Expansión en estado sólido: ASTM C1090
• Resistencia de adherencia: ASTM C882
• Resistencia a compresión: ASTM C109
• Fluidez (plástica): ASTM C230
• Fluidez (fluida): CDR-611  
• Tiempo abierto (min): 30
• Espesores (mm): 15/100

U S O S :
• Grouting de maquinaria y estructuras
• Nivelación de equipos
• Rellenos y anclajes en hormigón y albañilería
• Molinos, turbinas, compresores.
• Estaciones de bombeo, prensas, generadores.

P R O D U C T O S  P R O T E X  P A R A  G R O U T I N G

F I V E  S T A R  
F L U I D  G R O U T  1 0 0
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D E S C R I P C I Ó N :
Único sistema epoxi expansivo, sin retracción y de 
bajo índice exotérmico para grouting de maquinaria. 
Formulado para colocaciones de gran volumen en un 
solo paso y puede ser usado con un espesor de 
apenas 1/2 pulg. (13 mm) de profundidad. Gran 
fuerza y alta resistencia a la deformación, combinado 
con la más alta área efectiva de contacto. Five Star® 
DP Epoxy Grout muestra una expansión positiva en 
ensayos de acuerdo con la norma ASTM C 827.

D A T O S  T É C N I C O S :
• Area efectiva de contacto (EBA) de acuerdo a 
los procedimientos de aplicación: >95% 
• Cambio de altura: ASTM C827
• Creep: ASTM C1181
• Resistencia a tracción: ASTM C307
• Resistencia a flexión: ASTM C580
• Coeficiente de expansión: ASTM C531
• Adherencia al hormigón: ASTM C882
• Tiempo abierto (min): 90  
• Espesor máximo (mm): 457

P R O D U C T O S  P R O T E X  P A R A  G R O U T I N G

F I V E  S T A R  D P  E P O X I  G R O U T

U S O S :
• Grouting de maquinaria y estructuras
• Nivelación de equipos
• Rellenos y anclajes en hormigón y albañilería
• Molinos, turbinas, compresores.
• Estaciones de bombeo, prensas, generadores.
• Máquinas con vibración importante o 
impacto sistemático
• Grouting de motores y equipos que 
requieren precisión
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9

C O M O  E L E G I R  

E L  G R O U T  A D E C U A D O

*Mayores espesores utilizando agregado grueso de buena calidad.
Para mayor información técnica referirse a las Hojas Técnicas de los productos y 
consultar con nuestro Departamento Técnico.

Base 
Química

PRODUCTO

GROUT A

PROTEX 242

FIVE STAR
FLUID GROUT 100

FIVE STAR
DP EPOXI GROUT

Campo de Aplicación Grado 
de Fluidez

Espesores
(mm)

PlásticoCementicia Epoxi Fluido
Muy
fluido

Tiempo
abierto
(mm)

Area 
efectiva de 
contacto 

(%)

Grouting de maquinaria y 
estructuras.Nivelación de 

equipos, rellenos y anclajes en 
hormigón y albañilería. 

Molinos, turbinas, 
compresores, estaciones de 

bombeo, prensas, generadores

Máquinas con 
vibración 

importante o 
impacto 

sistemático

Grouting de 
motores y 

equipos que 
requieren 
precisión

100*

70

15/100

457

30

50

30

90

>95

>95

>95

>95
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G R Á F I C O  C O M P A R A T I V O  D E  

R E S I S T E N C I A S  A  C O M P R E S I Ó N  

D E  L O S  P R O D U C T O S  P R O T E X  

P A R A  G R O U T I N G  
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E S Q U E M A  T Í P I C O  D E  

G R O U T I N G  P A R A  G R A N D E S  

E Q U I P O S  

R E F E R E N C I A S :
1 . Encofrado perimetral
2 . Tolva de vertido
3 . Desplazamiento de aire
4 .  Grout A, Protex 242, Five Star Fluid Grout 100 
o Five Star DP Epoxi Grout*
5 . Pernos de anclaje
6 . Cadena auxiliar para distribuir el producto
7 . Equipo (ej: Compresor de gas)
8 . Base de hormigón
9 . Nivel final del grouting 
(3mm por encima de la base del equipo)
1 0 . Flujo del producto 
(siempre desde un borde largo al otro)

N O T A :  

Las proporciones están modificadas con fines didácticos.

Ante cualquier duda contacte a nuestro Departamento Técnico. 

Estamos a su disposición.

*Ante cualquier duda consulte a nuestro departamento técnico.
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