
©  2 0 2 2  P r o k r e t e  A r g e n t i n a  S . A .  T o d o s  l o s  d e r e c h o s  r e s e r v a d o s .

S O L U C I O N E S  P A R A  
T O D A S  L A S  E T A P A S  
D E  L A  O B R A .

SOLUCIONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL 
DE TU HOGAR



05
06 07 08

Í N D I C E
E t a p a s  c o n s t r u c ti v a s
d e  u n a  v i v i e n d a  ti p o

Piso cerámico Microcemento al isado Hormigón l laneado

10 11
Materia les porosos 
que queden expuestos

Materia les 
sujetos a revoque

P I S O S

09 M A M P O S T E R Í A ,
M U R O S  Y  F A C H A D A

17 C I M E N T A C I O N E S  Y
E S T R U C T U R A  R E S I S T E N T E 21 C O M P L E M E N T A R I O S

D E  U N A  O B R A

16
Esquemas de 
impermeabi l ización
de cubiertas

18 19
Cimiento Cimientos 

con zapata

13 C U B I E R T A S

I n t r o d u c c i ó n



3

Una obra de construcción es un conjunto de tareas que 

de manera organizada y siguiendo una lógica de 

procesos, dan lugar a la materialización de un proyecto 

basado en un diseño que responde a determinados 

requerimientos.

Cada unidad funcional del tipo vivienda unifamiliar o 

multifamiliar así como un departamento o un complejo 

edilicio, son claros ejemplos de obras de arte de la 

construcción con la finalidad primera de brindar 

protección y resguardo de las inclemencias climáticas y 

otras amenazas a los seres humanos que las habitan 

como parte del desarrollo de sus vidas.

Los múltiples diseños de estas construcciones, proponen 

desafíos constantes a las metodologías de abordajes de 

ejecución como así también a los materiales con los 

cuales se resuelven; lo que mantiene en constante 

desarrollo a varias industrias relacionadas, tanto de 

materias primas como de productos terminados.

Protex Argentina cuenta con una amplia familia de 

productos para cada una de las etapas de una obra 

como así también para las tareas de mantenimiento o 

reparaciones.

Podemos entonces describir una Vivienda Tipo a partir de 

los diferentes escenarios que se van presentando desde el 

inicio de la obra y en cada uno de éstos, los Productos 

Protex asociados para una resolución eficiente.

I N T R O D U C C I Ó N

Í N D I C E
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P U E N T E S  D E  A D H E R E N C I A :

• PROTEX LATEX - Ligante acrílico reforzado

• PROTEX SUPERLIGANTE - Ligante acrílico 

mejorador de adherencia.

• PROTEX 216 - Adhesivo epoxi para unir 

hormigón fresco con hormigón endurecido.

C O N T R A P I S O :  

• PROTEX FIX - Mejorador de adherencia para 

revoques y morteros.

C A R P E T A  D E  N I V E L A C I Ó N :

• PROTEX FORT F - Mortero cementicio de 

alta resistencia y bajo espesor (5 mm).

• PROTEX FORT G - Mortero cementicio de 

alta resistencia para mayores espesores (20 mm).

A D H E S I V O  C E M E N T I C I O :

• PROTEX PEGATEX - Cerámicos en interior

• PROTEX PEGATEX IMPERMEABLE - 

Zonas húmedas y exterior.

• PROTEX PEGATEX PORCELLANATO - 

Porcelanatos y grandes formatos.

• PROTEX PEGATEX FLEXIBLE - 

Grandes formatos, sobre losa radiantes y piezas 

existentes.

P A S T I N A :

• PROTEX PASTINA - 

Impermeable, flexible y de altas prestaciones.

P I S O  C E R Á M I C O

CERÁMICO/
PORCELLANATO

CARPETA DE
NIVELACIÓN

ADHESIVO 
PROTEX PEGATEX

CONTRAPISO

PUENTE DE 
ADHERENCIA

PASTINA
PARA JUNTAS

LOSA DE 
HORMIGÓN
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M I C R O C E M E N T O  A L I S A D O  P I S O K R E T E  

D E  A L T A  R E S I S T E N C I A que puede aplicarse 

sobre pisos, paredes, mesadas y escaleras. 

Espesor para pisos: de 3 a 5 mm

15 colores a elección.

Es monolítico, ya que no requiere juntas, es de 

fácil mantenimiento y brinda una terminación 

rústica y estética. 

M I C R O C E M E N T O  B A S E :

• PISOKRETE BASE – Base niveladora para 

microcemento alisado. 

R E D  D E  F I B R A :

• PROTEX RED DE FIBRA - Red de fibra de 

vidrio de 120 y 60 gr.

M I C R O C E M E N T O  C O L O R :

• PISOKRETE FINO COLOR  - 

Micropiso decorativo de alta resistencia.

S E L L A D O R :

• PISOKRETE LACA  - Sellador 

poliuretano-acrílico acuoso mono componente 

de gran resistencia y durabilidad.

• POLIKRETE 450 P - Pintura poliuretánica 

para terminación de pisos cementicios.

M I C R O C E M E N T O  A L I S A D O

MICROCEMENTO
PISOKRETE

PUENTE DE 
ADHERENCIA

MICROCEMENTO 
PISOKRETE BASE

RED DE FIBRA

CONTRAPISO

LOSA DE 
HORMIGÓN

CARPETA DE
NIVELACIÓN

SELLADOR
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H O R M I G Ó N :

• FIBRAKRETE N - fibras sintéticas para control 

de fisuración del hormigón a temprana edad.

• MACROFIBRA 200 - Macro fibras para 

refuerzo de hormigón, mediante distribución 

de tensiones.

L L A N E A D O :

• PRONOMET - Endurecedor no metálico 

superficial para Cementos alisados u hormigones 

llaneados. Se incorpora al hormigón aun en 

estado fresco por espolvoreo.

M E M B R A N A S  D E  C U R A D O :

• CURING BT - Curador base solvente.

• CURING I - Curador incoloro base solvente.

• CURING A - Curador acrílico en base acuosa.

• CURING S - Curador base acuosa.

S E L L A D O  D E  J U N T A S :

• PROTEX PU 40C - Sellador poliuretánico 

monocomponente para juntas y grietas.

• PROTEX POL - Fondo de junta preformado.

• IMPRIMACIÓN S - Imprimación monocompo- 

nente para el sellado de juntas, lista para usar.

H O R M I G Ó N  L L A N E A D O

MEMBRANA DE 
CURADO PROTEX 
CURING

JUNTAS DE 
HORMIGÓN

LOSA DE 
HORMIGÓN

ENDURECEDOR 
NO METÁLICO
PRONOMET
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H I D R O R R E P E L E N T E S  para hormigon, 

ladrillo, bloques y piedra cuando lo que se 

pretende es mantener la textura, el color y la 

naturaleza original del material.

• PROTEX LADRILLOS - Hidrorepelente 

siliconado para ladrillos en base acuosa.

• PROTEX LADRILLOS PLUS - Hidrorepelente 

con siloxanos para ladrillo a la vista en base 

solvente. 

• PROTEX BLOQUES Y PIEDRAS - Hidrore- 

pelente con siloxanos para bloques y piedras.

M A T E R I A L E S  P O R O S O S  
Q U E  Q U E D E N  E X P U E S T O S

PI EDRA NATURAL BLOQUE DE HORMIGÓN LADRI LLO A LA VISTA HORMIGÓN VISTO
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A D H E S I V O  P A R A   M A M P O S T E R Í A :

• PROTEX SAMBOMIX – Adhesivo para 

ladrillos de altísima adhesión para una variada 

gama de mampuestos, que viene listo para usar, 

de fácil aplicación y que elimina los volúmenes 

de acopio de áridos y conglomerantes en obra al 

igual que la logística que se emplea para ello.

Es un mortero polimérico especialmente diseña-

do para la construcción de mampostería, no 

refractaria y sin función estructural. Fijación de 

ladrillos cerámicos, bloques de hormigón, hormi-

gón celular y ladrillos de prensa. 

Una pared puede ser construida 3 veces más 

rápido.

A D I T I V O S  P A R A  M O R T E R O S  

D E  A S I E N T O :

• PROTEX FIX  en el agua de amasado para 

generar óptima trabajabilidad y adhesión.

• PROTEX MIX CAL  en reemplazo de la cal 

hidráulica hidratada.

• PROTEX 1 para que cumpla su función como 

hidrófugo de masa en el mortero cementicio 

que se emplea habitualmente para éstas 

resoluciones.

M A T E R I A L E S  S U J E T O S  A  R E V O Q U E

C O N  R E V O Q U E  L I S T O  P A R A  U S A R C O N  R E V O Q U E S  T R A D I C I O N A L E S

REVOQUE FINO

REVOQUE GRUESO

REVOQUE GRUESO

AZOTADO 
HIDRÓFUGO

PINTURA O
REVESTIMIENTO
EXTERIOR

ADHESIVO/
MORTERO DE
ASIENTO

REVOQUE 
FINO/BASE 
NIVELADORA

PINTURA O 
REVESTIMIENTO
INTERIOR

PINTURA O
REVESTIMIENTO
EXTERIOR

REVOQUE 
EXTERIOR LISTO 
PARA USAR

ADHESIVO/
MORTERO DE
ASIENTO

REVOQUE 
INTERIOR LISTO
PARA USAR

PINTURA O 
REVESTIMIENTO
INTERIOR
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P I N T U R A S  Y  
R E V E S T I M I E N T O S  
E X T E R I O R :

B A S E  N I V E L A D O R A :

• COLORTEX - 
Revestimiento plástico, 
texturado e impermeable 
para paredes.
• FINOTEX - 
Revestimiento plástico 
impermeable y texturado 
aplicable con rodillo.
• PROTEX MUROS - 
Pintura impermeabilizante 
acrílica  para exterior que 
puede ser entonado a 
colores pasteles. Ideal para 
terminaciones con siding de 
fibrocemento.
• PROTEX 
PINTURA LÁTEX  -
Pintura látex acrílica para 
interior y exterior. 

• PROTEX BASE COAT - 
Enduido cementicio polimérico 
de altas prestaciones para ser 
utilizado como base de 
nivelación, ya se para una 
pintura o revestimiento 
posterior. 

P I N T U R A S  Y  
R E V E S T I M I E N T O S  
P A R A  I N T E R I O R :

• PROTEX PINTURA 
LÁTEX OBRA -
Pintura acrílica para interior 
• COLORTEX - 
Revestimiento plástico, 
texturado e impermeable
para paredes.
• FINOTEX- 
Revestimiento plástico
impermeable y texturado 
aplicable con rodillo.

• REVOKRETE 
EXTERIOR PROYECTABLE – 
Revoque  proyectable para 
exterior. Fino, Grueso e 
hidrofugo. 
• REVOKRETE 
EXTERIOR MANUAL - 
Revoque manual para exterior. 
Fino, Grueso e hidrofugo. 
• REVOKRETE INTERIOR 
MULTIFUNCIÓN -  
Revoque multiuso para interior. 
Fino y grueso.

R E V O Q U E  
P R E  E L A B O R A D O :

R E V O Q U E S  Y  R E V E S T I M I E N T O S
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P U E N T E S  D E  A D H E R E N C I A :

• PROTEX LATEX - Ligante acrílico reforzado

• PROTEX SUPERLIGANTE - Ligante acrílico 

mejorador de adherencia.

• PROTEX 216 - Adhesivo epoxi para unir 

hormigón fresco con hormigón endurecido.

C A R P E T A  N I V E L A D O R A :

A .  M O R T E R O S  T R A D I C I O N A L E S

• PROTEX FIX – Mejorador de adherencia para 

revoques y morteros.

• PROTEX SUPERLIGANTE - Ligante acrílico 

mejorador de adherencia.

B .  M O R T E R O S  P R E  E L A B O R A D O S  

• PROTEX FORT F: Mortero cementicio de 

bajo espesor (alrededor de 5 mm) y alta 

resistencia.

• PROTEX FORT G - Mortero cementicio para 

mayores espesores (Alrededor de 20 mm).

Ambos morteros poseen excepcionales 

propiedades de adherencia, trabajabilidad, 

dureza superficial y resistencia que no podrían 

ser alcanzadas por mezclas convencionales.

C U B I E R T A S

CARPETA 
NIVELADORA

IMPERMEABILIZANTE
CEMENTICIO

MEMBRANA
LÍQUIDA

LOSA DE 
HORMIGÓN

PUENTE DE 
ADHERENCIA
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I M P E R M E A B I L I Z A N T E

C E M E N T I C I O :

Impermeabilizantes poliméricos 

cementicios flexibles para generar 

un “sistema de impermeabilización 

combinado.” Estaremos contando 

con una capa más de 

impermeabilizante con 

propiedades de flexibilidad acorde 

a los movimientos de contracción 

y dilatación que naturalmente 

manifiestan las losas de hormigón.

• PROTEX SEAL 77 FLEX - 

Revestimiento impermeabilizante 

flexible, para presión positiva y 

negativa de agua.

• PROTEX FLEX - Revestimiento 

impermeabilizante cementicio, 

altamente flexible, para presión 

positiva de agua.

A .  M E M B R A N A S  L Í Q U I D A S  

• TECHOS ACRÍLICO - Membrana líquida acrílica para 

impermeabilizar techados.

• TECHOS FIBRADO - Membrana líquida acrílica para 

techos reforzada con fibras.

• TECHOS 4000 PU - Membrana líquida 

impermeabilizante con poliuretano.

• TECHOS 5000 PU - Membrana líquida 

impermeabilizante 100% poliuretánica.

B .  P O L I U R E A  E N  F R Í O

• PROTEX POLIUREA F - Membrana líquida de poliurea 

de aplicación en frío para alto tránsito.

C .  G E O M A N T A  D E  R E F U E R Z O

• PROTEX GEOMANTA - Membrana geotextiles que le 

otorgan uniformidad y mayor resistencia al esquema de 

impermeabilización, al mismo tiempo que le brindan una 

extensa vida útil.

M E M B R A N A  

L Í Q U I D A :
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E S Q U E M A S  D E  I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N
D E  C U B I E R T A S

E S Q U E M A  S I M P L E

E S Q U E M A  R E F O R Z A D O

E S Q U E M A  M I X T O        

E S Q U E M A  C O N  P O L I U R E A

2 MANOS 
CRUZADAS DE 
MEMBRANA 
LÍQUIDA

2 MANOS 
CRUZADAS DE 
MEMBRANA 
LÍQUIDA

2 MANOS 
CRUZADAS DE 
MEMBRANA 
LÍQUIDA

MEMBRANA 
LÍQUIDA DILUIDA 
(IMPRIMACIÓN)

MEMBRANA 
LÍQUIDA DILUIDA 
(IMPRIMACIÓN)

GEOMANTA DE 
REFUERZO

TOP ALIFÁTICO

IMPRIMACIÓN

POLIUREA 
EN FRÍO

IMPERMEABILIZANTE 
CEMENTICIO

1 MANO DE 
MEMBRANA 
LÍQUIDA

1 MANO DE 
MEMBRANA 
LÍQUIDA

SUSTRATO

SUSTRATO

SUSTRATO

SUSTRATO
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M A M P O S T E R Í A :

Productos para mampostería de elevación 

mencionados en sección MAMPOSTERIA.

C A P A  A I S L A D O R A :

• PROTEX 1 - Capa aisladora horizontal y de 

cajón / aditivo del agua de amasado de 

morteros de asiento de mampostería de 

cimientos

C I M I E N T O

MAMPOSTERÍA
DE ELEVACIÓN

MAMPOSTERÍA
DE CIMIENTO

FILM DE 
POLIETILENO

HORMIGÓN 
DE LIMPIEZA

CAPA AISLADORA

SUELO NATURAL
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C I M I E N T O S  C O N  Z A P A T A

MAMPOSTERÍA
DE ELEVACIÓN

FILM DE 
POLIETILENO

HORMIGÓN 
DE LIMPIEZA

CAPA AISLADORA

VIGA

ZAPATA

SUELO NATURAL

E L E M E N T O S  E S T R U C T U R A L E S  D E  

H O R M I G Ó N  ( Z A P A T A ,  V I G A ,  C O L U M N A ,  

L O S A ,  P L A T E A ,  E T C ) :

A D I T I V O S  R E D U C T O R E S  D E  

A G U A  para mayor trabajabilidad en estado 

fresco y resistencia en estado endurecido.

• PROTEX 20 S – Aditivo plastificante para 

hormigón.

• PROTEX 2011 – Aditivo polifuncional para 

hormigones.

A D I T I V O S  A C E L E R A N T E S  D E  

F R A G Ü E  con el objetivo de avanzar con el 

resto de los ítems de obra en tiempos más 

cortos de lo habitual.

• PROTEX 3 – Acelerante de fragüe para 

morteros y hormigones.

• PROTEX RAPID 30 SC – Acelerante de 

fragüe sin cloruros para morteros y hormigones.

A D I T I V O S  A C E L E R A N T E S  D E  

E N D U R E C I M I E N T O  cuando lo que se 

pretende es tener una rápida habilitación de los 

elementos estructurales.

•  ARI FAST TRACK – Aditivo acelerante de 

endurecimiento para el hormigón.

A D I T I V O  D E L  T I P O  H I D R Ó F U G O  

para aumentar su durabilidad, atenuando en 

gran medida el paso del agua por la estructura y 

evitar además la interacción de agentes 

agresivos que estén disueltos en el agua con el 

que esté en contacto.

•  PROTEX HIDRO - Aditivo hidrófugo de masa 

para hormigón
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M E M B R A N A S  

D E  C U R A D O :

D E S M O L D A N T E S  

P A R A  E N C O F R A D O S :

A D I T I V O  

I M P E R M E A B I L I Z A N T E  

P O R  C R I S T A L I Z A C I Ó N

• CURING BT - Membrana 
de curado del hormigón, 
vehiculizado en solventes.
• CURING I - Membrana de 
curado del hormigón 
vehiculizado en solventes. 
Incolora.
• CURING A - Membrana 
de curado acrílica en base 
acuosa para morteros y 
hormigones.
• CURING S - Membrana de 
curado en emulsión acuosa.

para evitar la corrosión del 
acero alojado en las 
estructuras de hormigón 
armado y de ésta manera se 
evita el desprendimiento del 
recubrimiento y problemas 
que a futuro pondrían en 
riesgo la estabilidad de la 
estructura.

•  XYPEX ADMIX -  Aditivo 
impermeabilizante por 
cristalización para hormigón.

• FIBRAKRETE N - fibras sintéticas para control de fisuración 
del hormigón a temprana edad.
• MACROFIBRA 200 - Macro fibras para refuerzo de 
hormigón mediante distribución de tensiones.

para lograr un acabado 
perfecto, conservando por más 
tiempo los moldes, evitando el 
uso de maquillajes estructurales 
y haciendo más eficiente la 
mano de obra.
• MADEFER - Desencofrante y 
protector de encofrados de 
madera, metal y fenólicos.
• METALFER - Emulsión 
desencofrante y protector para 
moldes metálicos.
• EMULSIÓN 100 - 
Desmoldante al agua listo 
para usar.

M I C R O F I B R A S  Y  M A C R O F I B R A S :
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Impermeabilizante cementicio 
hidrofugante de mayor poder, 
cuando no existe espacio físico 
para colocar una carpeta, debido 
a que puede aplicarse en pocos 
milímetros.

Suelen utilizarse en pisos y 
paredes de ambientes húmedos, 
como baños, cocinas, balcones y 
terrazas en donde se requiere de 
una capa adicional de 
impermeabilización.

C O M P L E M E N T A R I O S  
D E  U N A  O B R A

Sellador de silicona para 
sanitarios y aberturas, color 
blanco y transparente, con 
curado acético y gran poder 
adherente. 

P R O T E X  S E A L  7 7 :  

Como Terminación de mesadas 
y escaleras.

M I C R O C E M E N T O  
P I S O K R E T E :

Anclaje químico estructural 
multiuso.

F I J A T E X  E  P L U S :  

P R O T E X  S I L I C O N :  

Mortero cementicio 
pre-elaborado de rápida 
habilitación para amurado 
de ductos.

C O N C R E T E X :

Sellador de poliuretano 
expandible  para obturación de 
huecos y rellenos.

P R O T E X  E X P A N D :
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